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105 mm M56/33
Obús

M56/33 serbio es un obús moderno capaz de destruir 
distintos objetivos a largas distancias. Puede disparar toda la 
munición estándar 105 mm OTAN, así como nueva munición 
serbia 105 mm al rango de 18 km.

CARACTERÍSTICAS:   

•	 Tipo 				    sistema remolcado 
•	 Tipo de barril 				    M56/33
•	 Calibre (mm)				    Calibre (mm)
•	 Tripulación 				    6+1
•	 Cadencia de tiro (disparos/minuto)   	 6
•	 Alcance máximo (km)			   -18.1
•	 Tiempo de pasar desde la postura 
•	 de marcha  a la postura de tiro (min)	 - 2
•	 Campo de acción en azimut (o)		  52
•	 Campo de acción en elevación (o)       	 -10 hasta +65
•	 Velocidad máxima de proyectil (m/s)	 - 675
•	 Presión máxima (bar) 			   - 2650
•	 Tipo de freno de boca		             desviación doble

•	 Tipo de mecanismo 
de recámara 		  con cuña zontal deslizante 

•	 Tipo de equilibradores 	              	  hidroneumático 
•	 Tipo de mecanismo de 
    retroceso/recuperador			   hidroneumático
•	 Peso de barril (kg)			   340
•	 Longitud de barril (mm)		  3500
•	 Número de ranuras 			   36
•	 Angulo de torsión (o/cal)	 uniforme, derecho (8)
•	 Altura libre (mm)			   335
•	 Peso total, postura de marcha (kg)	 2370
•	 Longitud total, 

postura de marcha (mm) 		  6880
•	 Ancho total, postura de marcha (mm)	 2150
•	 Altura total, postura de marcha (mm)	 1560



Si tiene preguntas adicionales, por favor contáctenos en                                     fdsp@eunet.rs
Todos los datos en el folleto son de carácter informativo. Con�guración �nal y/o especi�cación técnica se 
especi�carán para cada Contrato. 

TRAYECTORIA BALÍSTICA DE OBÚS M56/33
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