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SUM7 MIL1
Automatski punjač okvira

Namena uređaja:

• brzo, automatizovano i bezbedno punjenje okvira svih 
najzastupljenijih modela pušaka u svetu,

• elektronska administracija, prikupljanje i obrada podataka,
• skladištenje i čuvanje municije kalibra:

5.56×45, 7.62×39, 6.5 Grendel, .300 BLK, 5.45×39, .223;  
    204 Ruger, .224 Valkyrie, 25-45 sharps, 6.8 SPC

Kapacitet:

•  broj kaseta:   50 kom.
•  broj metaka u kaseti:  do 30 kom.
• vrsta metaka:   multikalibarni

Vreme punjenja:

30 metaka > 1,35 sek

Softverska podrška:

RFID, Radiofrekventna identifikacija

Operativno-taktičke prednosti:

• rezervni borbeni kompleti municije se nalaze u sastavu 
jedinice, u neposrednoj blizini ljudi,

• otklanja se gubitak vremena koje se troši za dostavljanje i 
raspodelu municije,

• otklanja se gubitak vremena koje se troši za punjenje 
ispražnjenih okvira,

• obezbeđuje autonomnost jedinica po pitanju snabdevanja 
i popune municijom,

• osigurava veći operativni radijus dejstva i veću vatrenu 
moć,

• sa integrisanom softverskom podrškom uspostavlja IT 
sistem koji omogućava neprekidnu razmenu podataka 
o utrošku municije na liniji jedinice - organ logističke 
podrške,

• prednosti naročito dolaze do izražaja ako se uređajima 
opremaju transportna i borbena oklopljena i neoklopljena 
vozila, plovila ili letelice kojima se transportuju snage i iz 
kojih postoji mogućnost vatrenog dejstva.



Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo kontaktirajte nas na  o�ce@yugoimport.com
Svi podaci u brošuri su isključivo informativnog karaktera. Konačna kon�guracija i/ili tehnička
speci�kacija se de�niše za svaki posebni ugovor.
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KARAKTERISTIKE:

• Težina:      oko 65 kg
• Težina (pun kapacitet):    oko 95 kg
• Dimenzije:      700 x 650 x 450 mm
• Napajanje:     24~220 V
• Pogonski sklop:     električni
• Kapacitet skladištenja:     1500 metaka
• Vreme punjenja i pripreme (ručno):  do 35 min.
• Broj mehanizama za punjenje:   1
• Brzina punjenja okvira za pušku:   30 metaka / 1.35 sek.
• Vek upotrebe:     20 god.

 Elektronske komponente:   10 god.
 Mehaničke  komponente:    5 god.

• Rok rada:
 Konstrukcijski elementi:   Prema datim tehničkim specifikacijama


