
В случае дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь на  o�ce@yugoimport.com
Все данные в брошюре - исключительно информативного характера. Окончательная конфигурация 
и/или техническая спецификация определяется отдельно для каждого контракта.

Пулемет M87 
морской/танковый 

3.2.

Пулемет M87 – морской вариант устанавливается путем крепления самого пулемета к 
вращающемуся основанию, которое размещается на установке. Его монтируют на судне или 
транспортном средстве, прикрепляя опору к фундаменту болтами. Быстрое и легкое изменение 
высоты достигается за счет подъемной системы, размещенной во вращающемся основании.  
Конструкция пулемета обеспечивает надежную работу без остановок в любых условиях. 
Это газовое оружие, с затвором скользящего блока в качестве системы запирания. Ствол 
холоднокованый, внутренняя часть хромирована, что обеспечивает длительный срок службы 
при неизменных баллистических характеристиках. Ствол можно снять с пулемета легко и 
быстро, поэтому в тяжелых условиях его можно быстро охладить или заменить запасным.  
Пулемет M87 - версия для танков устанавливается путем крепления на турель. Турель может легко и 
быстро изменять высоту с помощью подъемных механизмов и пружин. Выбранное положение фиксируется 
упором на подъемном устройстве. Это крепление предназначено для танков или легкобронированных  
транспортных средств. Основная функция M87 танковой версии это - ведение эффективного огня по водным 
и прибрежным целям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Пулемет M87      морской   танковый
• Калибр (mm)      12.7x108   .50 Browning
• Длина ствола (mm)    1100    1100
• Общая длина (mm)    2400    1750
• Масса винтовки (kg)    125.8    63.3
• Масса крепления (kg)    101    38.5
• Вид стрельбы      Автоматическая
• Механизм      Газовый
• Запорная система     Свободный затвор
• Макс. эфф. дальность (m)    1500
• Скорострельность (выст./min.)   700

По желанию заказчика в комплект могут входить:
• Наполнитель ленты; количество по запросу клиента


