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 (NOVA) وفان
 الهجوم الخفيفنظام 

من نوع نوفا هو نظام صواريخ خفيف، متعدد الأغراض، محمول، 

“fire & forget” بشكل " نوفا". تم تطوير نظام الصواريخ

أساسي للمهام ضد الدبابات والمركبات المدرعة والتحصينات ومراكز 

نفف  والففن المرتفاع الاالقيادة والمروحيات التي تحلق على 

ه من خلال أي إطلاقالفاحلية والمنشآت الصناعية والجفور. يمكن 

والعربات المدرعة  المروحيةطائرات المنصة مناسبة، بما في ذلك 

والففن الصغيرة والمشاة. يعتمد نظام التوجيه على رأس صاروخ 

موجه بالفيديو/بالأشعة تحت الحمراء، مع توصيل الصاروخ 

ارتباط لاسلكي. يطير الصاروخ على المفار  بالقاذفة عن طريق

إلى المنطقة المفتهدفة. باستفدام ارتباط لاسلكي، يتم  الباليفتي

نقل الصورة من رأس صاروخ موجه إلى محطة التحكم الأرضية، 

حيث يختار المشغل الهدف ويغلقه. بعد ذلك، يتتبع الصاروخ 

 .الهدف ويضربه بنففه
 

 جوم المباشر متاحا..كلا وضعي الهجوم الأعلى واله
 

طلا،، محطة الإاوية، وحدة الحصاروخ في التتكو. الأنظمة من 

 رضية مع ارتباط لاسلكي.الأتحكم ال
 )مع رأس حربي ترادفي( "نوفا"تكوين صاروخ 
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 خوأداء الصار

قابلية  كجم 6.4مم،  145 (shape charge) موجهةشحنة 

 أو (ERAدرع متجانس ملفوف مع  - RHAمم ) 1000 >الاخترا،:
 مم 800 > قابلية الاخترا،: كجم 5.8مم،  120 موجهة ةشحن

 أو
 كجم 7.0، الصمامة القربمع الكرات الحرة الرأس الحربي مع 

 قصىالأالمدى  كم7> رأس حربي

 المدى الأدنى كم0.5 الاصابة احتمال 90%

 الوز. )الصاروخ( كجم26 إرشاد النهائيرشاد الرأس الموجه بالإINS المفارمنتصف 

IIR .الوز. )مع الحاوية( كجم35 نوع الباحث غير مبرد أو تلفزيو 

 عبر الصاروخ:
LBL  كم 5إلى  0.5من 
LAL  كم 6إلى  0.5عبر وصلة راديو 

 البعد )مع الحاوية( ملم1400×300×300 تبع الهدف

 قطر الصاروخ ملم145 الإطلا، نوع APC/Jeepالدور الأرضي ومع ذلك يمكن تثبيت الفلاح على 

-40°C + 60إلى°C 35- درجة حرارة التفزين°C + 60إلى°C درجة حرارة التشغيل 

 صلاحية الصاروخ  سنوات 10 ةتوسطالمالفرعة  م/ث200

 

 أداء المشغل

 الوز. )لصاروخين( كجم16 نوع على البرج للتركيبطقم 

 (الوز. )مع حاويتين وصاروخ كجم86 الأبعاد )مع حاويتين( ملم2300*700*300

 

 محطة تحكم أرضية

 وز. )( كجم3

 عرض "14

الكمبيوتر اللوحي القوي للنظام وحدة التحكم لنظام المركبات أو 

 المحمول
 نوع

 البعد ملم60*300*400
 

 ارتباطراديو أرضي مع 

 ملم 60×  300×  300
 200 × 200هوائي 

 وز.ال كجم6 البعد

 


